Panasonic 

ネットワークカメラ 

SD メモリーカード単独録画機能について 
( BB - HCM 7 XX シリーズ用） 



本書をお読みいただく前に、「取扱説明書（ご使用の前に)」と「かんたんガイド」の「カメラを設置ずる」を瓜ずお読みくださし、。 


【本書で使用しているマークについて】 


【表記について】 


- 


お知5せ 


…参照していたださたい項目を記載していまず。 

…便利な使いかたやアドバイスなどの関連知識を記載していまず。 


【商標および登録商標について】 

• SDHC □ゴは商標でず。 

• Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標または商標でず。 

• その他記載の会社名-商品名などは、各会社の商標または登録商標でず。 


•本書では、 r ネットワークカメラ」を「カメラ」と表記していまず。 

•本書では 、 「SD メモ U - 力ード」と 「SDHC メモ U - 力ード」を総称して 、 「SD 
メモ U —カード」と表記していまず。 

•本書では、「セットアップ CD - ROM 」 を 「 CD - ROM 」 と表記していまず。 

• 本書では、セットアップ CD - ROM 内の取扱説明書で参照していただきたい項目 
をじ(下のよラに表記していまず。 

例： ♦ CD - ROM 内の取扱説明書：「カメラをバージョンアップずる」 


機能 


カメラ本体と SD メモ U —カードのみで、録画や録音 （ MPEG -4 のみ、音声対応機種）び、あらかじめ用意された6つの録画動作条件から簡単に設定できまず。ネッ 
トワークへの接続や、パソコンでの設定は必要ありません。 

録画画像を確認ずるには SD メモ U —カードを本体から取り出し、パソコン上で参照しまず。 

なお、カメラのレンズの向さを変えたり^、ズームを変えたり^したい場合は、パソコンでの設定び必要でず。 

パン•チルト対応機種のみ 
《2ズーム対応機種のみ 


準備するちの 


■ SD メモリーカード（別売品） 

次の条件のいずれかにあてはまる SD メモ U —力ードび必要でず。 

• SD メモ U - カードフォーマットソフトウェアでフォーマットした力ード 
SD メモ U - 力ードフォーマットソフトウェアについて 
♦パナソニックのサポートウェブサイト： 

http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / info.html 

• じ(前ネットワークカメラで使用していたカード 

■ AC アダプター （別売品） 

別売品のネットワークカメラ専用 A 巳アダプター BB - HCA 7 を準備してください。 


お知5せ 


当社製推奨 SD メモ U —カード（別売品） 

• BB - HCC 02 (2 GB ) けープン価格）糾 

• BB - HCC 04 (SDHC 4 GB ) はープン価格）《ィ 

• BB - HCC 08 ( SDHC 8 GB ) 《3けープン価格）※4 
《3発売時期やその他の SD メモ U —力ードについて 
♦パナソニックサポートウェブサイト： 

http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / info.html 
《4この製品には、希望ル売価格び設定されておりません。 


■ ビ ユーア ソフトウェア 

録画画像を参照するには、 」 PEG 画像の場合は、パソコンとネットワークカメラビューア日ソフトび必要です。ネットワークカメラビューア日ソフトは本体付属の 
CD - ROM 内にありまず。 CD - ROM 内 [ NCV ] フオルダの [ NCV 2_ README _ C . txt ] ファイルを参照してパソコンにインストールしてくださし、または、パナソニッ 
クのサポートウェブサイト： http :// panasonic . biz / netsys / netwkcann / support / info . html か!5ダウン□—ドしてパソコンにインストールしてください。 MPEG -4 
画像の場合は、パソコン 、 Windows Media ® Player . G . 72己 Audio Codec び必要です。 

G .72 白 Audio Codec について♦パナソニックのヴポートウエブサイト： http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / info.html 

■ 設置時の確認用モニターまたはパソコン 

カメラを設置するとさにカメラの画像を確認したい場合は、テレビなどのモニターやパソコンを準備してください。 


録画ずる 


録画の設定を裏面の手順に従って、行ってください。 

録画動作条件は、 FUNCTION ボタンを巧して FUNCTION ボタンとインジケーターの表示で確認しまず。ボタンやインジケーターの位置を「かんたんガイド」で確認 
して < ださい。 ♦ 「かんたんガイド」：「ボタンやインジケーターの位置について」 

1ネットワークケーブルを接続していない、 SD メモリーカ 
-ドを挿入していないが態で、電源を入れる 

工場出荷状態でないカメラの場合は 、 CLEAR SETTING ボタンを約1秒 
巧し続けて<ださい。インジケーターびオレンジに点滅後、数秒間消な 
します。設定内容び工場出荷値に戻り、完了まで約1分かかります。 
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2 FUNCTION ボタンを巧して、録画動作条件を選択する 

ボタンを押した回数に応じて表]のよラに設定び変わりまず。7回!;!上 
巧した場合は条件 1 から繰り返されまず。 


お知5せ 


• 電源を入れてから約]分30秒!;!内に FUNCTION ボタンを 
一度を巧さなかった場合は、録画動作条件の還択びでさませ 
ん。再度電源を入れてください。 


表 1 


ま件 / 

FUNCTION ボタン 
を巧す回数 

FUNCTION 

ボタン 

インジケーター 

録画動作ま件 

録画時間の目を 
(2GB) 


共通を件 

1 

緑点滅 

オレンジ点な 

タイマー、 」 PEG 、 1秒間に2枚の間隔 

解像度吕2日 X 240 ドット、 

画質標準、 

—時保存（メモ U —がいっぱいになる 
とちい画像を削除して一時保存を継続 
する） 

1己.3時間 

2 

緑点な 

オレンジ点な 

タイマー、 」 PEG 、 1秒間に1枚の間隔 

3日.目時間 

3 

消な 

オレンジ点な 

タイマー、 MPEG -4 

8.己時間 

4 

緑点な 

緑点よ T 

動作検知、 JPEG , 

検巧前1秒間に已枚の間隔で20枚、 
検巧後1秒間に已枚の間隔で已〇枚 

目.1時間 

呂 

消灯 

緑点灯 

動作燃口、 JPEG , 

検知前1秒間に已枚の間隔で20枚、 
検巧後1秒間に已枚の間隔で80枚* 2 

6.1 時間 

6 

緑点な 

緑点滅 

条件 2 と条件 4 

条件を1己.3時間、 

条件 4; 3.1 時間 


《1 MPEG -4 の場合の録画時剧ま、撮影環境や被写体により変わります。 
《2本動作を件は、 BB - HCM 已 XX シ U - ズの録画動作条件と異なります。 


〇 SD メモリーカードを挿入ずる 

SD メモ U - 力ードを挿入ずると録画動作条件び確定し、最大約40秒彻こ 
録画び始まりまず。録画開始と同時に FUNCTION ボタンび緑点打している 
ことを確認してください。 

録画中は、インジケーターびオレンジ点灯またはオレンジ点滅になりま 
す。 

インジケーターびホ点灯の場合は、 SD メモ U —カードに録画されてい 
ません 。 SD メモ U - 力ードび次の状態でなし佩確認してください。 

• 書さ込みプ□テクトされている 

• カメラ本体や SD メモ U - 力ードフォーマットソフトウェアじ(外で 
フォーマットした 

• SD メモ U - 力ードび壊れている 


4 「かんたんガイド」の「カメラを設置ずる」に従ってカメ 
ラを設置する 

テレビなどのモニターを接続ずると、カメラの画像を確認ずるこ 
とびできまず。また、 LAN ケーブルを接続し、 CD - ROM 内のセット 
アップソフトウェアを使ってパソコンで参照ずることちでさまず。 
♦「かんたんガイド」 


お知5せ 


• 録画動作条件を選択してから、20分政内に SD メモ U —力 
ードを挿入しなかった場合は、録画動作条件び設定されませ 
ん。手順1からもう一度行ってください。 

• SD メモ U —カードを挿入した時点で、アナ□グビデオ出力は 
有効に設定されまず。（アナ□グビデオ出力対応機種のみ） 


お知5せ 


• カメラのレンズの向きなどを調整して録画したい場合は、ノ（ソコ 
ンで、録画したい位置をホームポジションに登録してください。 ♦ 
CD - ROM 内の取扱説明書「見たしのメラポジションを登録ずる 
(プ U セット)」※3 
《3プ U セット巧応機種のみ 


お知らせ 


，録画動作条件は、一時保を設定の動作条件1または2に設定されまず。 ♦ CD - ROM 内の取扱説明書:「一時保を/転送機能を使ラ」 

• SD メモ U —カードを挿入したあとに録画動作条件を変更したい場合は、 FUNCTION ボタンを巧して録画を停止し、 FUNCTION ボタンび消好 
してしぶことを確認し、 SD メモ U - 力ードを本体から取り出したあと、工場出荷設定を行い、手順]からもう一度始めてください。 


SD メモリーカードに録画された画像を確認ずる _ 

1 FUNCTION ボタンを巧して録画を停止ずる 

と FUNCTION ボタンが消口していることを確認し、 SD メモリーカードを本体か5取り出してパソコンに挿入する 
JPEG の場合はネットワークカメラビューアで、 MPEG-4 の場合は Windows Media 円 ayer で、画像を確認する 


© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2009 










































